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Zubehor fiir die Runde

Lignum Golf Holztees Special Edition

Markenname: Lignum Golf
Lignum Golf Tees ™

Die richtige HOhe des Tees ist beim Abschlag ein
wichtiger Faktor, um langere Schlédge zu generieren
und konstant abzuschlagen. Mit herkdmmlichen
Tees ist es kaum maoglich, die exakt gleiche
Teehd6he mehrmals hintereinander einzustellen.
Das Ringsystem der Lignum Tees hilft lhnen ganz
einfach, das Tee fUr den geplanten Schlag in die
richtige HOhe zu bringen.

Material

Lignum Tees werden in Spritzgussmaschinen
durch eine spezielle Form hergestellt. Die Tees
bestehen aus Holzgranulat, einem Abfallprodukt
der Holzindustrie. Lignum Tees werden
ausschlieBlich in Europa unter einwandfreien
Arbeitsbedingungen und gegen faire Bezahlung
produziert.

Verpackung

Innovative Tees mit innovativer Verpackung: Wenn Sie ein Packchen gewohnlicher Golftees 6ffnen,
endet das normalerweise mit einer Riesen-Unordnung in Ihrem Bag: die Folie reisst ein und alle Tees
verteilen sich in der Tasche. Mit dem "Easy Exit" auf jedem Beutel Lignum Tees kénnen Sie Tee flr
Tee einzeln entnehmen ohne den ganzen Beutel aufreissen zu mussen. Die Lignum Tees sind also
jederzeit sauber verstaut und Sie pieksen sich nicht versehentlich, wenn Sie in ein loses Tee in |hrer
Tasche fassen.

Vorteile

Die Lignum Golftees zeichnen sich aus durch:

1. hohe Widerstandskraft bei vertikalem und horizontalem Druck/Schlag
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2. Flexibilitat

3. Design in der Form durchdacht, auch als "Distanz Tee" zu verwenden
4. bruchunempfindlich, lange verwendbar

5. sehr gutes Preis/Leistungsverhaltnis

6. Hart- und Weichboden geeignet.

Flexibilitat

Bei einem guten Schlag trifft der Schlagerkopf den Ball mit ca. 35 Meter pro Sekunde. Bei dem
unmittelbaren Ballkontakt reduziert sich diese Schlagerkopfgeschwindigkeit um 6-8/Mps. Es entsteht
dadurch Reibung und Widerstand. Um die maximale Schlagerkopfgeschwindigkeit auf eine hohe
Ballgeschwindigkeit umzusetzen wurden die Tees flexibel gestaltet. Es reduziert sich der Widerstand
und verleiht bis zu 20% mehr an Ballgeschwindigkeit gegenlber einem verwendeten Hartholz- oder
PVC-Golftee.

Folgende Varianten sind verfligbar:
e 53mm, bunt, 16 Stlck im Beutel

e 72mm, Einzelfarben und bunt, 12 Stlick im Beutel
e 82mm, bunt, 12 Stick im Beutel

>>> zum Produkt >>>
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